扬州供热有限公司2021年度            长输节能隔热管托年度招标及合格供应商入围招标文件
扬州供热有限公司年度长输节能隔热管托进行公开招标，现欢迎符合相关条件的供应商参加竞标。
一、招标项目名称
项目名称：扬州供热有限公司年度长输节能隔热管托年度招标及合格供应商入围招标。
二、招标项目简介
扬州供热有限公司2021年1月1日—2021年12月31日管件供应权。
技术要求详见：附件一
三、供应商应具备下列资格条件，并提供证明材料：
1、投标人在法律上和财务上独立并能合法运作，具有法人地位和独立订立合同的权力。
2、投标人具备从事热网隔热管托销售相应的资格和制造能力，注册资本 大于等于5000 万元；
3、投标人必须具备有能力履行招标内容要求和提供招标物资设备及服务的专业制造商；具有质量检测能力，具有ISO9001 质量管理体系认证证书且在有效期内（加盖生产厂家公章的复印件）；ISO14001 环境管理认证证书；OHSAS18001 职业健康认证证书等相关证书。 
4、投标人具有良好的银行资信和商业信誉，没有处于被责令停业或破产状态，且资产未被重组、接管和冻结。近三年未被市场管理局列入严重违法企业名单； 
5、法定代表人为同一人的两个（及以上）的投标人不得同时投标；母公司、全资子公司及其控股公司不得同时投标。 
6、投标人近三年内（2018年1月1日-2020 年12月31日日）至少五项的类似项目业绩，提供合同或中标通知书（3 年内供货总数量不低于400 套通径DN600-DN800的同类产品）；
7、投标人近三年内（2017年1月1日-2019年12月31日）经会计师事务所所出具的审计报告。（注：审计报告包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书等）；
8、投标方拥有产品检验报告或质保书。
9、不接受中间商投标;
10、投标方至少拥有3个压力40公斤以上、温度330℃以上管托的销售业绩。
本项目不允许联合体投标
四、投标须知
1、投标书须盖公司公章，须密封并盖封口章，否则视为无效；
2、投标书内容不全，字迹模糊难以辨认的视为无效；
3、本招标文件是签订采购合同的主要依据；
4、投标单位在开标前，对投标文件及报价必须严格保密；
5、投标方应提供完整的投标书两份，按招标方规定的时间、地点送达招标方处；
6、投标单位须将营业执照、相关证书证件等原件带来由招标单位查验。
7、投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，作为废标。
五、投标文件组成
1、报价及限价表（附件二）
   报价超出限价的作废标处理
2、对商务条款的响应（附件三）
   对技术条款的响应（附件四）
3、投标单位情况表（附件五）
4、制造商资格声明（附件六）
5、财务审计报告（2017年1月1日-2019年12月31日）（注：审计报告包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书等）；
6、质量管理体系认证证书
7、质保期承诺书
8、质量保证措施的说明
9、生产企业加工及检测设备清单或图片说明
10、供货期承诺书（包含紧急采购的供货期承诺书）
11、售后服务响应说明（如果出现产品质量问题，投标方需多长时间到达现场进行处理的说明承诺）
12、三证合一营业执照
13、环境管理体系认证证书
14、职业健康安全管理体系证书
15、特种设备制造许可证
16、生产企业的相关专利证书
17、生产工艺及检验过程控制的介绍说明
18、隔热管托各部件材料说明表
19、业绩证明：2018年1月1日-2020 年12月31日的单笔合同金额50万元以上的合同复印件
20、客户评价
以上资料请注明序号按序装订，复印件必须全部加盖企业红色公章。同步提供招标文件电子版。
6、 评标标准
本次招标采取综合评分法进行评标，满分为100分。评标委员会从以下几方面对投标文件进行详细评审和打分，并根据总得分高低进行排名，推荐三名中标候选人。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等时，技术得分高的优先；当技术得分也相等时，由招标人确定中标候选人顺序。详细评标办法如下： 
（一）、价格评审（满分40分）
将经评委会评审的投标人的最终投标价的平均值的95%作为基准价，各投标人经评审的最终投标价与基准价相比，等于基准价的得40分，每高于基准价1%扣0.4分，每低于基准价1%扣0.2分，不足1%部分按内插法计算，小数点后保留两位。
投标人经评审的最终投标价是指按招标文件规定的投标文件澄清和修正后的价格。
（二）技术评审（满分40分）
（1）商务、技术条款响应性，满分5分。完全响应的得5分，不完全响应的得0分。
（2）有质量保证措施的 10分。满分10分。有完善质保措施的得10分，有较为齐全的得5分，未提供质保措施的得0分。
（3）企业有完善加工及检测设备，满分5分。提供完善齐全资料的得5分，提供一般资料的得3分，不提供得0分
（4）售后服务（包括响应时间、服务内容、交货期等），满分10分。
4.1、售后服务方案完善的，响应时间在4小时之内的得5分；售后服务方案一般的，响应时间在8小时之内的得3分；8-12小时响应的的1分；未提供售后服务方案的得0分。
4.2、3-5天内供货的得5分，6-10天供货的得3分，11-15天供货的得1分，大于15天的得0分
（5）提供质保期承诺书的，10分。质保期达到24个月及以上的得10分，质保期12-24月之间的得5分，低于12个月的得0分。
（三）、同类项目良好业绩及信誉（满分20分）
（1）能够提供近三年（2018年1月1日-2020 年12月31日）国内能源行业工程业绩，以合同或中标通知书为准，每提供一份50万元以上金额的合同得3分，满分18分。
（2）有客户评价的每1个得1分，满分2分
七、付款方式（合同主要条款）
按批次結算，送到指定地点验收合格后，供方开具13%增值税专用发票，需方审核无误后支付90%的货款，其余10%货款质保期满后无质量问题一次性付清。
八、供货方式及供货周期（合同主要条款）
1、分批次采购、价格执行招标价格。
2、接招标人供货通知后按招标方要求送货。
3、紧急采购必须4个小时送到指定地点。（连续两次不能满足紧急采购，取消中标资格）
九、定标及中标后合同约定：（合同主要条款）
1、投标文件符合招标文件要求。
2、排序原则：本次评标采用综合评分法，评标委员会通过对价格、技术、售后等因素的综合评审进行打分，综合得分最高的投标人排名第一，确定为本年度指定供应商。综合得分前三名的确定为公司合格供应商。
3、确定中标人的原则：招标人按照评委会的书面评标报告中的中标候选人排序，确定排名第一的为中标人。当排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人；排名第二的中标候选人因同样的原因不能签订合同的，招标人可以确定排名第三的中标候选人为中标人。
4、中标方负责标的物的运输及卸货，同时对此过程中自身人员安全，车辆安全及生产安全负全部责任。
5、中标方需保证所供产品质量合格，供货及时，并做好售后服务。
6、中标价格一经确定，则合同期内供货价格维持不变，不因全年市场行情变化而变化，盈亏自负。
7、质保金等其他细节双方合同中约定。
十、中标条件
1、投标文件符合招标文件要求。
2、综合评比最高。
3、有良好的执行合同能力和售后服务承诺。
4、评标时将根据中标候选人排序确定中标人。
5、最低价不是中标的必要条件。
投标人需提供上述评比因素的相关证明材料。
十一、投标保证金
人民币壹万元整（开标前未到账视为废标），请于 2021年1月20日前汇入指定账户：扬州招商银行开发区支行
账号：514902089010811。未中标单位的保证金在开标后的两个工作日退回，中标单位的保证金在签订合同后的两个工作日退回。
十二、报价方式（合同主要条款）
1、本次招标采用固定单价的形式；
2、本次招标实行总价竞标，该报价为中标的最终报价，本次招标不收取任何费用，望投标单位给出具有竞争力的优惠价。
3、报价包含13％增值税专用发票和运费。
十三、投标文件的有效期
自2021年1月1日-2021年12月31日，投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标，将被拒绝。
十四、报名要求及相关文件等资料的获取
投标文件开始接收时间：2021年1月15日9:30    
投标文件接收截止时间： 2021年1月22日16:00
开标时间初步定于: 2021年1月25日       
文件发布媒介：扬州市城控集团官网、扬州供热有限公司网站
文件获取方式：网站自行下载
投标文件接收地点：扬州市文昌西路国泰大厦2号楼21层扬州供热有限公司财务审计部
投标文件接收人：徐晨    招标咨询联系人：张越
联系电话：0514-82185681   联系电话：0514-8218566
十四、中标公示
开评标结束后，将中标结果在扬州市城控集团官网和扬州供热有限公司网站公示3日。








附件一
1、技术要求
扬州供热有限公司年度采购架空管道的长输热网专用高效隔热管托（含架空管道滑动、导向、固定管托），制造厂的配制必须按照以下标准和规范中有关条文的要求设计制作。 
1.1  国内部分
(1) GB/T 17116.1-1997	管道支吊架   技术规范
(2) GB/T 17116.2-1997	管道支吊架  管道连接部件
(3) GB/T 17116.3-1997	管道支吊架  中间连接件和建筑结构连接件
(4) DL/T 869-2004	火力发电厂焊接技术规程
(5) DL 5028-93	电力工程制图标准
(6) DL/T 5072-2007	火力发电厂保温油漆设计规程
1.2 所有隔热管托的设计都必须做到不因被支撑管道的正常移动而导致支撑件、隔热部与管道脱开。
1.3 所有固定件、支撑件、导向件、支杆件等应整齐且精巧。支承面和螺栓孔不得使用火焰切割。如果在焊接面上需要使用火焰切割，则在焊接前后应打磨去掉氧化皮。所有螺钉或类似的调节装置应有牢靠锁住防松动装置。
1.4安全系数：所有组件的设计应以材料的强度极限为基准，安全系数至少为5倍。
1.5所有连接型钢材料应符合GB/T700-2006碳素结构钢的要求。
1.6所有的加强件和杂项板材，都应符合GB/T700-2006碳素结构钢的要求。
1.7软质隔热层自然厚度30～40mm，压实后为20～30mm；
1.8隔热瓦块的容重≤1100kg/m³；
1.9隔热瓦块的抗压强度≥6MPa
1.10隔热瓦块的抗折强度≥1.5MPa；
1.11隔热瓦块的导热系数：温度t=350℃时，导热系数≤0.15W/（m·K）。
1.12管托底板与滑板的摩擦系数≤0.1。
1.13上下瓦块之间每边需用两个螺栓固定。
1.14。在环境温度≤20℃时，滑动、导向管托下底板温度≤40℃，固定管托下底板温度＜50℃
1.15长输低能耗隔热管托主要部件的尺寸要求：
	管道公称直径DN（mm）
	上瓦块厚度（mm）
	下瓦块厚度（mm）
	下管夹钢板厚度（mm）
	底板钢板厚度（mm）
	聚四氟乙烯板厚度（mm）

	50
	30
	60
	6
	8
	4

	65
	30
	60
	6
	8
	4

	80
	30
	60
	6
	8
	4

	100
	50
	90
	8
	8
	4

	125
	50
	90
	8
	10
	4

	150
	50
	100
	8
	10
	4

	200
	50
	100
	8
	10
	4

	250
	50
	100
	10
	10
	4

	300
	60
	110
	10
	10
	4

	350
	60
	110
	10
	10
	4

	400
	60
	120
	10
	10
	4

	450
	60
	120
	10
	10
	6

	500
	60
	120
	10
	10
	6

	600
	60
	130
	10
	12
	6

	700
	70
	140
	10
	12
	6

	800
	70
	140
	12
	12
	6

	900
	80
	150
	12
	12
	6

	1000
	80
	160
	12
	12
	6

	1100
	80
	160
	12
	12
	6

	1200
	80
	160
	12
	12
	6



附件二： 报价表及限价表
	长输滑动管托招标报价表

	管径/长度（mm)
	管托高度（mm)
	L=200
	L=250
	L=300
	L=350
	L=400
	L=500
	L=600
	L=700
	L=800
	L=900
	L=1000
	L=1100
	L=1200

	DN80
	150
	限价
	限价
	限价
	限价
	限价
	限价
	限价
	限价
	限价
	限价
	限价
	限价
	限价

	
	
	185
	187
	198 
	201 
	212 
	219 
	230 
	279 
	286 
	296 
	321 
	352 
	359 

	DN100
	180
	240
	242
	257 
	259 
	267 
	276 
	290 
	370 
	381 
	393 
	433 
	479 
	489 

	DN125
	180
	275
	277
	285 
	288 
	296 
	307 
	321 
	414 
	425 
	437 
	479 
	526 
	537 

	DN150
	200
	315
	317
	325 
	327 
	336 
	350 
	365 
	466 
	476 
	490 
	538 
	588 
	592 

	DN200
	200
	411
	413
	421 
	423 
	432 
	442 
	456 
	600 
	610 
	624 
	684 
	747 
	757 

	DN250
	200
	529
	530
	539 
	541 
	549 
	562 
	578 
	763 
	777 
	793 
	871 
	947 
	960 

	DN300
	240
	618
	621
	632 
	635 
	649 
	658 
	679 
	902 
	917 
	932 
	1027 
	1117 
	1131 

	DN350
	240
	732
	735
	746 
	749 
	763 
	777 
	797 
	1053 
	1069 
	1087 
	1198 
	1301 
	1316 

	DN400
	260
	848
	851
	862 
	865 
	879 
	895 
	915 
	1222 
	1238 
	1259 
	1393 
	1509 
	1525 

	DN450
	260
	934
	938
	948 
	952 
	962 
	978 
	998 
	1339 
	1333 
	1375 
	1517 
	1645 
	1661 

	DN500
	300
	1045
	1050
	1063 
	1068 
	1080 
	1100 
	1125 
	1506 
	1526 
	1549 
	1710 
	1853 
	1875 

	DN600
	320
	1224
	1229
	1245 
	1250 
	1262 
	1277 
	1291 
	1733 
	1755 
	1776 
	1952 
	2120 
	2142 

	DN700
	340
	1551
	1557
	1569 
	1575 
	1587 
	1616 
	1648 
	2227 
	2252 
	2284 
	2541 
	2745 
	2774 

	DN800
	360
	1839
	1844
	1856 
	1862 
	1874 
	1907 
	1943 
	2647 
	2668 
	2712 
	3030 
	3263 
	3296 

	单价合计;
	　



	长输导向管托报价表

	管径
	管托高度（mm)
	L=200
	L=250
	L=300
	L=350
	L=400
	L=500
	L=600
	L=700
	L=800
	L=900
	L=1000
	L=1100
	L=1200

	
	
	限价
	限价
	限价
	限价
	限价
	限价
	限价
	限价
	限价
	限价
	限价
	限价
	限价

	DN80
	150
	212 
	213 
	225 
	227 
	239 
	250 
	264 
	311 
	321 
	335 
	363 
	397 
	407 

	DN100
	180
	257 
	259 
	274 
	276 
	285 
	292 
	309 
	387 
	398 
	410 
	448 
	494 
	508 

	DN125
	180
	291 
	293 
	301 
	303 
	312 
	322 
	336 
	430 
	440 
	454 
	494 
	543 
	554 

	DN150
	200
	330 
	332 
	341 
	343 
	351 
	367 
	381 
	483 
	494 
	508 
	553 
	604 
	615 

	DN200
	200
	428 
	430 
	439 
	440 
	449 
	460 
	475 
	617 
	628 
	643 
	700 
	762 
	773 

	DN250
	200
	548 
	550 
	558 
	560 
	568 
	581 
	599 
	780 
	794 
	812 
	887 
	965 
	979 

	DN300
	240
	635 
	639 
	649 
	653 
	666 
	677 
	698 
	918 
	932 
	950 
	1039 
	1130 
	1145 

	DN350
	240
	743 
	747 
	757 
	761 
	775 
	791 
	812 
	1063 
	1079 
	1101 
	1205 
	1309 
	1326 

	DN400
	260
	863 
	846 
	877 
	881 
	895 
	913 
	934 
	1233 
	1251 
	1273 
	1399 
	1517 
	1535 

	DN450
	260
	950 
	953 
	964 
	967 
	978 
	998 
	1019 
	1351 
	1369 
	1390 
	1524 
	1653 
	1671 

	DN500
	300
	1064 
	1070 
	1082 
	1087 
	1099 
	1121 
	1146 
	1516 
	1538 
	1559 
	1711 
	1856 
	1878 

	DN600
	320
	1230 
	1236 
	1251 
	1257 
	1269 
	1290 
	1315 
	1739 
	1761 
	1786 
	1943 
	2112 
	2133 

	DN700
	340
	1565 
	1571 
	1583 
	1588 
	1600 
	1629 
	1662 
	2200 
	2229 
	2265 
	2485 
	2685 
	2718 

	DN800
	360
	1849 
	1854 
	1866 
	1872 
	1884 
	1917 
	1956 
	2600 
	2634 
	2670 
	2952 
	3182 
	3218 

	单价合计;
	　




	长输固定管托报价表

	管径
	管托高度（mm)
	L=200
	L=250
	L=300
	L=350
	L=400
	L=500
	L=600
	L=700
	L=800
	L=900
	L=1000
	L=1100
	L=1200

	
	
	限价
	限价
	限价
	限价
	限价
	限价
	限价
	限价
	限价
	限价
	限价
	限价
	限价

	DN80
	150
	181 
	183 
	195 
	197 
	208 
	215 
	224 
	251 
	258 
	268 
	273 
	304 
	311 

	DN100
	180
	236 
	237 
	249 
	251 
	260 
	268 
	284 
	333 
	342 
	354 
	363 
	405 
	414 

	DN125
	180
	273 
	275 
	283 
	285 
	294 
	299 
	297 
	373 
	382 
	394 
	403 
	451 
	459 

	DN150
	200
	320 
	322 
	330 
	332 
	341 
	350 
	365 
	432 
	441 
	453 
	462 
	511 
	522 

	DN200
	200
	409 
	411 
	419 
	421 
	429 
	438 
	450 
	549 
	556 
	569 
	579 
	640 
	650 

	DN250
	200
	514 
	515 
	524 
	526 
	534 
	545 
	559 
	676 
	687 
	701 
	712 
	786 
	796 

	DN300
	240
	639 
	642 
	653 
	656 
	667 
	677 
	693 
	834 
	846 
	860 
	871 
	953 
	971 

	DN350
	240
	762 
	766 
	776 
	780 
	790 
	801 
	821 
	984 
	997 
	1014 
	1028 
	1128 
	1141 

	DN400
	260
	924 
	927 
	941 
	945 
	955 
	966 
	985 
	1185 
	1199 
	1217 
	1231 
	1345 
	1360 

	DN450
	260
	1026 
	1030 
	1040 
	1044 
	1054 
	1067 
	1086 
	1299 
	1316 
	1334 
	1348 
	1474 
	1489 

	DN500
	300
	1159 
	1165 
	1177 
	1183 
	1201 
	1218 
	1239 
	1477 
	1493 
	1514 
	1532 
	1672 
	1690 

	DN600
	320
	1445 
	1451 
	1463 
	1469 
	1481 
	1499 
	1520 
	1808 
	1826 
	1847 
	1865 
	2030 
	2048 

	DN700
	340
	1744 
	1749 
	1761 
	1767 
	1779 
	1808 
	1837 
	2177 
	2206 
	2235 
	2264 
	2465 
	2490 

	DN800
	360
	2045 
	2051 
	2063 
	2068 
	2080 
	2109 
	2145 
	2531 
	2560 
	2596 
	2625 
	2854 
	2883 

	单价合计;
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	序号
	名称
	单价总金额
	备注

	1
	长输滑动管托
	　
	　

	2
	长输导向管托
	　
	　

	3
	长输固定管托
	　
	　

	4
	合计
	　
	　


备注：以上采购仅适用于年度内非大宗物资采购。

投标人全称：（盖章或签字）
授权代表签字：
日  期：
说明：1、不得填报选择性报价方案； 
2、此表一式两份，按招标文件要求封装，装入正本袋中。
      3、如因投标人填写有误，导致无法评标，责任由投标人自负
4.包括材料费、运费、保险费、税费、技术文件中需要配套的材料。













附件三

商务条款偏离表
投标人名称：
	序号
	投标书条目号
	招标书商务条款
	报价书商务条款
	说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



授权代表签字
日期：
附件四:
技术规格偏离表
投标人名称：
	序号
	货物名称及设备位号
	招标文件要求
	投标规格
	报价规格
	偏离
	说明

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



授权代表签字
日期：
附件五
投标单位情况表
投标单位:(公章)                              填表日期:
	单位名称
	

	详细地址
	

	主管部门
	
	法人代表
	
	职务
	

	经济类型
	
	
	
	
	

	邮政编码
	
	电话
	
	传真
	

	
单位简历
及机构
	

	单位优势
及特长
	

	
单
位
概
况
	职工
总数
	人
	生产工人人

	
	
	
	工程技术人员人

	
	流动
资金
	万元
	资金
来源
	自有资金
	万元

	
	
	
	
	银行贷款
	万元

	
	固定
资产
	原值万元
	资金
性质
	生产性
	万元

	
	
	净值万元
	
	非生产性
	万元

	
企业财    
务状况
	
	收入总额
	利润总额
	税后利润
	负债总额

	
	2015年
	
	
	
	

	
	2016年
	
	
	
	

	
	2017年
	
	
	
	

	
主要产品
（供货）情况
	产品/项目名称
	上年销售值（万元）

	
	
	

	
	
	

	
	
	


























附件六
制造商资格声明
1.制造商名称及概况：
A. 制造商名称：______________________________________
B. 总部地址：________________________________________ 
传真／电话：_____________________ 
C. 成立日期或注册日期：____________________
D. 实收资本：___________________
E.近期资产负债表（到_______年___月___日止）。
⑴固定资产：_______________
⑵流动资产：_______________
⑶长期债务：_______________
⑷流动债务：_______________
⑸净值：_______________
F.主要负责人姓名：_________________
G.制造商在中华人民共和国的代表姓名和地址（如有的话）：_______________________________________________________
2.
A.关于制造商所提供货物的设施及其它情况：
	工厂名称和地址
	
	生产的项目
	
	年生产能力
	
	职工人数

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


B.制造商不生产而需从其它制造商购买的主要零部件：
	制造商名称和地址
	
	主要零部件名称

	
	
	

	
	
	

	
	
	


　
3.本制造商生产报价货物的经验（包括：年限、项目业主、额定能力、商业营运起始日期等）。
	

	


4.近三年该类货物主要销售给国内、外主要用户的名称和地址：     　　
	（1）国内销售
	
	

	    （名称和地址）
	
	（销售项目）

	
	
	


5.近三年的年营业额：
	年份
	
	国内
	国外
	总额

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


6.原材料供应商的名称和地址：
	名称
	
	供应商

	
	
	

	
	
	


7.有关开户银行的名称和地址：_______________________________
8.制造商所属的集团公司（如有的话）：_____________________________
9.其它情况：
______________________________________
兹证明上述声明是真实、正确的，并已提供了全部能提供的资料和数据，我方同意遵照贵方要求出示有关证明文件。
制造商名称：_________________________________
签字人姓名和职务：____________________
签字人签字：____________________
签字日期：_____________________
传真：________________________
电话：_______________________
电子函件：______________________________





