扬州供热有限公司2021年度             阀门年度招标及合格供应商入围招标文件
 扬州供热有限公司常规闸阀、截止阀供应权进行公开招标，现欢迎符合相关条件的供应商参加竞标。
   一、项目名称
扬州供热有限公司闸阀、截止阀等常规阀门合格供应商入围招标。
  二、招标项目简介 
扬州供热有限公司2021年1月1日—2021年12月31日常规闸阀、截止阀公开招标。
   规格数量详见：附件一
  技术要求详见：附件二
  三、供应商应具备下列资格条件，并提供证明材料：
1、投标人在法律上和财务上独立并能合法运作，具有法人地位和独立订立合同的权力。 
2、投标人具备从事阀门的销售相应的资格和能力。生产厂家需具有中华人民共和国特种设备制造许可证（压力管道元件）A 级证书，具有质量检测报告，具有ISO9001 质量管理体系认证证书且在有效期内（加盖生产厂家公章的复印件）；生产厂家注册资本金大于等于5000万元人民币。

3、若代理商投标，其注册资金大于等于200 万元。制造企业的资质业绩视同为代理商的资质业绩。
4、投标人具有良好的银行资信和商业信誉，没有处于被责令停业或破产状态，且资产未被重组、接管和冻结。 
5、法定代表人为同一人的两个（及以上）的投标人不得同时投标；母公司、全资子公司及其控股公司不得同时投标。
6、投标人近三年内（2018年1月1日-2020 年12月31日）50万以上类似项目业绩，提供合同或中标通知书
7、投标人近三年内（2017年1月1日-2019年12月31日）经会计师事务所所出具的审计报告。（注：审计报告包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书等）；
8、投标方拥有产品检验报告或质保书。
9、投标方至少拥有3个压力40公斤以上、温度330℃以上阀门的销售业绩。
四、投标须知
1、投标书须盖公司公章，须密封并盖封口章，否则视为无效；
2、投标书内容不全，字迹模糊难以辨认的视为无效；
3、本招标文件是签订采购合同的主要依据；
4、投标单位在开标前，对投标文件及报价必须严格保密；
5、投标方应提供完整的投标书两份，按招标方规定的时间、地点送达招标方处；
6、投标单位须将营业执照、相关证书证件等原件带来由招标单位查验。
7、投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，作为废标
五、投标文件组成
1、报价及限价表（附件二）
   报价超出限价的作废标处理
2、对商务条款的响应（附件三）
   对技术条款的响应（附件四）

3、投标单位情况表（附件五）

4、制造商资格声明（附件六）

5、财务审计报告（2017年1月1日-2019年12月31日）（注：审计报告包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书等）；
6、质量管理体系认证证书
7、质保期承诺书
8、质量保证措施的说明
9、生产企业加工及检测设备清单或图片说明
10、供货期承诺书（包含紧急采购的供货期承诺书）
11、售后服务响应说明（如果出现产品质量问题，投标方需多长时间到达现场进行处理的说明承诺）
12、三证合一营业执照
13、环境管理体系认证证书
14、职业健康安全管理体系证书
15、特种设备制造许可证
16、生产企业的相关专利证书
17、生产工艺及检验过程控制的介绍说明
18、阀门各部件材料说明表
19、业绩证明：2018年1月1日-2020 年12月31日的单笔合同金额50万元以上的合同复印件

20、客户评价
以上资料请注明序号按序装订，复印件必须全部加盖企业红色公章。同步提供招标文件电子版。
六、评标标准
本次招标采取综合评分法进行评标，满分为100分。评标委员会从以下几方面对投标文件进行详细评审和打分，并根据总得分高低进行排名，推荐三名中标候选人。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等时，技术得分高的优先；当技术得分也相等时，由招标人确定中标候选人顺序。详细评标办法如下： 
（一）、价格评审（满分40分）
将经评委会评审的投标人的最终投标价的平均值的95%作为基准价，各投标人经评审的最终投标价与基准价相比，等于基准价的得40分，每高于基准价1%扣0.4分，每低于基准价1%扣0.2分，不足1%部分按内插法计算，小数点后保留两位。
投标人经评审的最终投标价是指按招标文件规定的投标文件澄清和修正后的价格。
（二）技术评审（满分40分）

（1）商务、技术条款响应性，满分5分。完全响应的得5分，不完全响应的得0分。
（2）有质量保证措施的 10分。满分10分。有完善质保措施的得10分，有较为齐全的得5分，未提供质保措施的得0分。

（3）企业有完善加工及检测设备，满分5分。提供完善齐全资料的得5分，提供一般资料的得3分，不提供得0分

（4）售后服务（包括响应时间、服务内容、交货期等），满分10分。

4.1、售后服务方案完善的，响应时间在4小时之内的得5分；售后服务方案一般的，响应时间在8小时之内的得3分；8-12小时响应的的1分；未提供售后服务方案的得0分。

4.2、3-5天内供货的得5分，6-10天供货的得3分，11-15天供货的得1分，大于15天的得0分
（5）提供质保期承诺书的，10分。质保期达到24个月及以上的得10分，质保期12-24月之间的得5分，低于12个月的得0分。

（三）、同类项目良好业绩及信誉（满分20分）
（1）能够提供近三年（2018年1月1日-2020 年12月31日）国内能源行业工程业绩，以合同或中标通知书为准，每提供一份50万元以上金额的合同得3分，满分18分。
（2）有客户评价的每1个得1分，满分2分
七、付款方式（合同主要条款）
按批次結算，送到指定地点验收合格后，供方开具13%增值税专用发票，需方审核无误后支付90%的货款，其余10%货款质保期满后无质量问题一次性付清。
八、供货方式及供货周期（合同主要条款）
1、分批次采购、价格执行招标价格。
2、接招标人供货通知后按招标方要求送货。
3、紧急采购必须4个小时送到指定地点。（连续两次不能满足紧急采购，取消中标资格）
九、定标及中标后合同约定：（合同主要条款）
1、投标文件符合招标文件要求。
2、排序原则：本次评标采用综合评分法，评标委员会通过对价格、技术、售后等因素的综合评审进行打分，综合得分最高的投标人排名第一，确定为本年度指定供应商。综合得分前三名的确定为公司合格供应商。
4、确定中标人的原则：招标人按照评委会的书面评标报告中的中标候选人排序，确定排名第一的为中标人。当排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人；排名第二的中标候选人因同样的原因不能签订合同的，招标人可以确定排名第三的中标候选人为中标人。
5、中标方负责标的物的运输及卸货，同时对此过程中自身人员安全，车辆安全及生产安全负全部责任。
6、中标方需保证所供产品质量合格，供货及时，并做好售后服务。
7、中标价格一经确定，则合同期内供货价格维持不变，不因全年市场行情变化而变化，盈亏自负。
8、质保金等其他细节双方合同中约定。
十、中标条件
1、投标文件符合招标文件要求。
2、综合评比最高。
3、有良好的执行合同能力和售后服务承诺。
4、评标时将根据中标候选人排序确定中标人。
5、最低价不是中标的必要条件。
投标人需提供上述评比因素的相关证明材料。
十一、投标保证金
人民币壹万元整（开标前未到账视为废标），请于2021年1月20日前汇入指定账户：扬州招商银行开发区支行
账号：514902089010811。未中标单位的保证金在开标后的两个工作日退回，中标单位的保证金在签订合同后的两个工作日退回。
    十二、报价方式（合同主要条款）
1、本次招标采用固定单价的形式；
2、本次招标实行总价竞标，该报价为中标的最终报价，本次招标不收取任何费用，望投标单位给出具有竞争力的优惠价。
3、报价包含13％增值税专用发票和运费。
十三、投标文件的有效期
自2021年1月1日-2021年12月31日，投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标，将被拒绝。
十四、报名要求及相关文件等资料的获取
投标文件开始接收时间：2021年1月15日9:30    
投标文件接收截止时间：2021年1月22日16:00
开标时间初步定于： 2021年1月25日       
文件发布媒介：扬州市城控集团官网、扬州供热有限公司网站
文件获取方式：网站自行下载
投标文件接收地点：扬州市文昌西路国泰大厦2号楼21层扬州供热有限公司财务审计部
投标文件接收人：徐晨    招标咨询联系人：张越
联系电话：0514-82185681   联系电话：0514-8218566
十五、中标公示
开评标结束后，将中标结果在扬州市城控集团官网和扬州供热有限公司网站公示3日。
附件一：
	常规阀门报价表
	

	序号
	品名
	规格及型号
	单位和材质
	数量
	限价
	单价
	重量

	1
	闸阀
	Z41H-16C DN50
	台（WCB)
	1
	600
	　
	　

	2
	闸阀
	Z41H-16C DN65
	台（WCB)
	1
	802
	　
	　

	3
	闸阀
	Z41H-16C DN80
	台（WCB)
	1
	1021
	　
	　

	4
	闸阀
	Z41H-16C DN100
	台（WCB)
	1
	1249
	　
	　

	5
	闸阀
	Z41H-16C DN125
	台（WCB)
	1
	1822
	　
	　

	6
	闸阀
	Z41H-16C DN150
	台（WCB)
	1
	2282
	　
	　

	7
	闸阀
	Z41H-16C DN200
	台（WCB)
	1
	3505
	　
	　

	8
	闸阀
	Z41H-16C DN250
	台（WCB)
	1
	5360
	　
	　

	9
	闸阀
	Z41H-16C DN300
	台（WCB)
	1
	7607
	　
	　

	10
	闸阀
	Z41H-25C DN50
	台（WCB)
	1
	600
	　
	　

	11
	闸阀
	Z41H-25C DN65
	台（WCB)
	1
	795
	　
	　

	12
	闸阀
	Z41H-25C DN80
	台（WCB)
	1
	1021
	　
	　

	13
	闸阀
	Z41H-25C DN100
	台（WCB)
	1
	1380
	　
	　

	14
	闸阀
	Z41H-25C DN125
	台（WCB)
	1
	1977
	　
	　

	15
	闸阀
	Z41H-25C DN150
	台（WCB)
	1
	2533
	　
	　

	16
	闸阀
	Z41H-25C DN200
	台（WCB)
	1
	3895
	　
	　

	17
	闸阀
	Z41H-25C DN250
	台（WCB)
	1
	5709
	　
	　

	18
	闸阀
	Z41H-25C DN300
	台（WCB)
	1
	8279
	　
	　

	19
	闸阀
	Z61H-25C DN50
	台（WCB)
	1
	600
	　
	　

	20
	闸阀
	Z61H-25C DN65
	台（WCB)
	1
	795
	　
	　

	21
	闸阀
	Z61H-25C DN80
	台（WCB)
	1
	1021
	　
	　

	22
	闸阀
	Z61H-25C DN100
	台（WCB)
	1
	1380
	　
	　

	23
	闸阀
	Z61H-25C DN125
	台（WCB)
	1
	1941
	　
	　

	24
	闸阀
	Z61H-25C DN150
	台（WCB)
	1
	2533
	　
	　

	25
	闸阀
	Z61H-25C DN200
	台（WCB)
	1
	3749
	　
	　

	26
	闸阀
	Z61H-25C DN250
	台（WCB)
	1
	5709
	　
	　

	27
	闸阀
	Z61H-25C DN300
	台（WCB)
	1
	8279
	　
	　

	28
	闸阀
	Z41H-40C DN50
	台（WCB)
	1
	620
	　
	　

	29
	闸阀
	Z41H-40C DN65
	台（WCB)
	1
	907
	　
	　

	30
	闸阀
	Z41H-40C DN80
	台（WCB)
	1
	1146
	　
	　

	31
	闸阀
	Z41H-40C DN100
	台（WCB)
	1
	1520
	　
	　

	32
	闸阀
	Z41H-40C DN125
	台（WCB)
	1
	2328
	　
	　

	33
	闸阀
	Z41H-40C DN150
	台（WCB)
	1
	2950
	　
	　

	34
	闸阀
	Z41H-40C DN200
	台（WCB)
	1
	4927
	　
	　

	35
	闸阀
	Z41H-40C DN250
	台（WCB)
	1
	7335
	　
	　

	36
	闸阀
	Z41H-40C DN300
	台（WCB)
	1
	10906
	　
	　

	37
	闸阀
	Z61H-40C DN50
	台（WCB)
	1
	620
	　
	　

	38
	闸阀
	Z61H-40C DN65
	台（WCB)
	1
	907
	　
	　

	39
	闸阀
	Z61H-40C DN80
	台（WCB)
	1
	1146
	　
	　

	40
	闸阀
	Z61H-40C DN100
	台（WCB)
	1
	1520
	　
	　

	41
	闸阀
	Z61H-40C DN125
	台（WCB)
	1
	2328
	　
	　

	42
	闸阀
	Z61H-40C DN150
	台（WCB)
	1
	2950
	　
	　

	43
	闸阀
	Z61H-40C DN200
	台（WCB)
	1
	4927
	　
	　

	44
	闸阀
	Z61H-40C DN250
	台（WCB)
	1
	7335
	　
	　

	45
	闸阀
	Z61H-40C DN300
	台（WCB)
	1
	11199
	　
	　

	46
	闸阀
	Z561H-25C DN350
	台（WCB)
	1
	13956
	　
	　

	47
	闸阀
	Z561H-25C DN400
	台（WCB)
	1
	16358
	　
	　

	48
	闸阀
	Z561H-25C DN500
	台（WCB)
	1
	26949
	　
	　

	49
	闸阀
	Z561H-25C DN600
	台（WCB)
	1
	36569
	　
	　

	50
	闸阀
	Z561H-25C DN800
	台（WCB)
	1
	72987
	　
	　

	51
	截止阀
	J41H-16C DN20
	台（WCB)
	1
	234
	　
	　

	52
	截止阀
	J41H-16C DN25
	台（WCB)
	1
	281
	　
	　

	53
	截止阀
	J41H-16C DN32
	台（WCB)
	1
	381
	　
	　

	54
	截止阀
	J41H-16C DN40
	台（WCB)
	1
	516
	　
	　

	55
	截止阀
	J41H-16C DN50
	台（WCB)
	1
	568
	　
	　

	56
	截止阀
	J41H-16C DN65
	台（WCB)
	1
	749
	　
	　

	57
	截止阀
	J41H-16C DN80
	台（WCB)
	1
	939
	　
	　

	58
	截止阀
	J41H-16C DN100
	台（WCB)
	1
	1184
	　
	　

	59
	截止阀
	J41H-16C DN125
	台（WCB)
	1
	1706
	　
	　

	60
	截止阀
	J41H-16C DN150
	台（WCB)
	1
	2281
	　
	　

	61
	截止阀
	J41H-16C DN200
	台（WCB)
	1
	3722
	　
	　

	62
	截止阀
	J41H-16C DN250
	台（WCB)
	1
	5612
	　
	　

	63
	截止阀
	J41H-25C DN50
	台（WCB)
	1
	568
	　
	　

	64
	截止阀
	J41H-25C DN65
	台（WCB)
	1
	742
	　
	　

	65
	截止阀
	J41H-25C DN80
	台（WCB)
	1
	939
	　
	　

	66
	截止阀
	J41H-25C DN100
	台（WCB)
	1
	1263
	　
	　

	67
	截止阀
	J41H-25C DN125
	台（WCB)
	1
	1836
	　
	　

	68
	截止阀
	J41H-25C DN150
	台（WCB)
	1
	2444
	　
	　

	69
	截止阀
	J41H-25C DN200
	台（WCB)
	1
	3949
	　
	　

	70
	截止阀
	J41H-25C DN250
	台（WCB)
	1
	5925
	　
	　

	71
	截止阀
	J41H-25C DN300
	台（WCB)
	1
	9236
	　
	　

	72
	截止阀
	J61H-25C DN50
	台（WCB)
	1
	568
	　
	　

	73
	截止阀
	J61H-25C DN65
	台（WCB)
	1
	742
	　
	　

	74
	截止阀
	J61H-25C DN80
	台（WCB)
	1
	937
	　
	　

	75
	截止阀
	J61H-25C DN100
	台（WCB)
	1
	1263
	　
	　

	76
	截止阀
	J61H-25C DN125
	台（WCB)
	1
	1799
	　
	　

	77
	截止阀
	J61H-25C DN150
	台（WCB)
	1
	2444
	　
	　

	78
	截止阀
	J61H-25C DN200
	台（WCB)
	1
	3949
	　
	　

	79
	截止阀
	J61H-25C DN250
	台（WCB)
	1
	5888
	　
	　

	80
	截止阀
	J61H-25C DN300
	台（WCB)
	1
	9075
	　
	　

	81
	截止阀
	J41H-40C DN50
	台（WCB)
	1
	580
	　
	　

	82
	截止阀
	J41H-40C DN65
	台（WCB)
	1
	787
	　
	　

	83
	截止阀
	J41H-40C DN80
	台（WCB)
	1
	983
	　
	　

	84
	截止阀
	J41H-40C DN100
	台（WCB)
	1
	1335
	　
	　

	85
	截止阀
	J41H-40C DN125
	台（WCB)
	1
	1936
	　
	　

	86
	截止阀
	J41H-40C DN150
	台（WCB)
	1
	2555
	　
	　

	87
	截止阀
	J41H-40C DN200
	台（WCB)
	1
	4819
	　
	　

	88
	截止阀
	J61H-40C DN50
	台（WCB)
	1
	580
	　
	　

	89
	截止阀
	J61H-40C DN65
	台（WCB)
	1
	787
	　
	　

	90
	截止阀
	J61H-40C DN80
	台（WCB)
	1
	983
	　
	　

	91
	截止阀
	J61H-40C DN100
	台（WCB)
	1
	1335
	　
	　

	92
	截止阀
	J61H-40C DN125
	台（WCB)
	1
	1936
	　
	　

	93
	截止阀
	J61H-40C DN150
	台（WCB)
	1
	2555
	　
	　

	94
	截止阀
	J61H-40C DN200
	台（WCB)
	1
	4819
	　
	　

	95
	截止阀
	Z561H-40C DN350
	台（WCB)
	1
	18999
	　
	　

	96
	截止阀
	Z561H-40C DN400
	台（WCB)
	1
	25074
	　
	　

	97
	截止阀
	Z561H-40C DN500
	台（WCB)
	1
	41648
	　
	　

	98
	截止阀
	Z561H-40C DN600
	台（WCB)
	1
	58780
	　
	　

	99
	截止阀
	Z561H-40C DN800
	台（WCB)
	1
	121780
	　
	　

	
	单价    合计：
	
	
	
	
	
	


备注：以上采购仅适用于年度内非大宗物资采购。

投标人全称：（盖章或签字）
授权代表签字：
日  期：
说明：1、不得填报选择性报价方案； 
2、此表一式两份，按招标文件要求封装，装入正本袋中。
      3、如因投标人填写有误，导致无法评标，责任由投标人自负
      4.包括材料费、运费、保险费、税费、技术文件中需要配套的材料。

附件二

一、技术要求

1、 基本要求

1.1 阀门的制造工艺应严格执行国家规定的有关技术规定，其零部件的选材和设计制造标准应满足国家有关标准和技术规定。

1.2 操作机构的壳体支座及阀体的连接部件要有足够的刚度和强度，设计的安全系数对极限强度而言不小于5，对屈服点而言不小于3。

1.3 阀门的选用等级及工作参数根据所提供的运行工况，符合系统设计要求及有关法规和标准。

1.4阀门的执行机构的设计应按数据表中系统最大设计压力、温度进行计算。

1.5所有阀门表面应进行加工，保证外型美观。

1.6 所有阀门编号应打印在阀门铭牌上。

1.7所有阀门须作水压试验，试验压力应为系统最大压力的1.5倍，持续时间为不少于20分钟。

1.8 在规格参数表中规定的工作条件下所有阀门组件都应能双向平衡可靠地操作。构造、规格和型号相同的阀门都应可以互换。

1.19 阀门的操作机构具有足够的力矩和刚度，保证阀板在开启和关闭过程中平稳运行，使阀板稳定的停留在任意的中间位置上。

1.10 阀门本体设计时已考虑地震力及温度应力的作用。

2、结构和制造要求 

2.1 在阀体上铸锻出流体的流动方向。
2.2 滑动部件间有一定的硬度差别以防相互咬紧，并提供有利的磨损特性，如：阀杆与上密封衬套，阀体与导向衬套，密封圈的支承面等。
2.3 填料和压盖 

(1) 所有需要填料的阀门都配供卖方推荐的自润滑填料，其可滤氯化物含量不超过25mg/I，填料具有降低不锈钢阀杆腐蚀的措施，并且不需拆卸阀杆就可更换。 

(2) 所有阀门都能在不拆执行器时更换填料，且不得接长阀杆来满足。

2.4 所有阀门配备可调行程挡块以防止阀门在开/关位置时超行程。
2.5 对通径150mm及以上的闸阀，凡不采用平行闸板的都配有全阀体导程挠性楔型闸板。
2.6 大口径闸阀及DN50以上的截止阀阀体为整体铸造结构，DN50以下的截止阀为整体锻制结构。闸阀为全通径式。
3、 材料和焊接

3.1 卖方保证所有材料适合于所输送的流体。所有承压零部件材料均应符合相关规范的要求，非承压材料如垫片、填料等也要满足相关规定或卖方的标准。
3.2 当阀门进出口口径或材料与蒸汽引出疏水管道不同时，供货方需提供与管子材料一致的过渡短管。短管的壁厚根据阀门的设计压力和温度以及水压试验的要求进行选择。
3.3 卖方提供的阀门或短管能与买方的管道直接焊接，阀门或短管的坡口形式必须符合《火力发电厂汽水管道设计规范》（DL/5054-2016）相关的坡口要求。
3.4 卖方根据介质和限定的工作条件,进行材料选用并提供给买方确认,但不能推卸选用材料的责任.
3.5重要部件材质（由卖方具体分类填写）

	 部件
	材质

	阀       体
	

	阀       盖
	

	阀       板
	

	阀       杆
	

	阀       座
	

	盘       根
	

	阀 盖 垫 片
	


4、 清理

4.1 所有杂物(如金属屑、焊渣等)应从每个部件的内部清出。所有磨碎物、锈斑、油、脂、粉尘等有害物质从阀门内、外表面清除干净。确保出厂发运时阀门内、外表面清洁干净。

4.2 当采用化学清洗时，严禁阀体有任何凹坑或其它损伤。
5、 表面处理和油漆
5.1 卖方按相关标准进行油漆以防止在运输、保管和运行期间受到腐蚀。

5.2 阀门油漆应选用性能优良的漆种，并能适应当地环境条件。设备表面应涂三层底漆两层面漆，设备外表面的颜色应依据买方要求。

5.3 涂底漆在喷砂后8小时之内、生绣之前进行。

5.4 在焊口100mm之内的表面，采用不影响焊接的底漆和可拆卸的保护面层或保护带。

5.5 所有机加工的碳钢的表面采用容易清洗(用碱溶液、蒸汽或热水)的防腐蚀化合物。卖方以书面形式通知买方将要使用的化合物名称、制造厂、型号、特性及使用方法。
6、 标志
    阀门应装设用耐腐蚀材料制作的金属铭牌，金属铭牌至少应包括下列内容：设备名称、设备制造厂名称、制造年月、制造厂产品编号、制造许可证编号、设备型号、阀的压力—温度等级及泄露量等。其他标志按GB/T 12220的规定确定。
7、阀门的检验
7.1 出厂试验要求

卖方设备出厂前应进行工厂检验，以检查其是否符合技术规范要求。工厂检验程序应经买方现场监督共同确认后方可进行。

7.1.1灵活性试验：每个阀门出厂前在制造厂内进行三次全开、全关的装配性试验；

7.1.2水压试验：每台阀门及安装节出厂前进行强度及水压试验

壳体试验压力：为公称压力的1.5倍
密封试验压力：为公称压力的1.25倍，试验介质为水，合格后方可出厂，并将所做试验数据提供给买方。

卖方应在阀门进入现场前必须提供材料证明书和工厂试验数据，以证实符合技术规范书要求。对于一些重要的检查和试验项目，买方有权派代表参加。

8、泄漏试验

8.1 现场试验要求

阀门现场安装完毕后必须进行装配性试验。

8.2 卖方应有健全的质量管理体系，并通过ISO9000系列质量管理体系认证，在产品生产和服务时要严格执行质量体系程序文件。

8.3阀门应有完整的质量证明书。

8.4买方对产品的一切检验的验收并不能解除卖方质量问题上的责任，如产品质量不能满足本技术协议，其责任由卖方承担。

附件三：
商务条款偏离表
投标人名称：                   
	序号
	投标书条目号
	招标书商务条款
	报价书商务条款
	说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


授权代表签字                     
日期：                       
附件四
技术规格偏离表
投标人名称：                   
	序号
	货物名称及设备位号
	招标文件要求
	投标规格
	报价规格
	偏离
	说明

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


授权代表签字                     
日期：                
附件五

                             投标单位情况表
投标单位:(公章)                                  填表日期:

	单位名称
	

	详细地址
	

	主管部门
	
	法人代表
	
	职务
	

	经济类型
	
	
	
	
	

	邮政编码
	
	电话
	
	传真
	

	单位简历
及机构
	

	单位优势

及特长
	

	   单
   位
   概
   况
	职工
总数
	人
	生产工人                  人

	
	
	
	工程技术人员              人

	
	流动
资金
	万元
	资金
来源
	自有资金
	万元

	
	
	
	
	银行贷款
	万元

	
	固定
资产
	原值             万元
	资金
性质
	生产性
	万元

	
	
	净值             万元
	
	非生产性
	万元

	企业财    

务状况
	
	收入总额
	利润总额
	税后利润
	负债总额

	
	2015年
	
	
	
	

	
	2016年
	
	
	
	

	
	2017年
	
	
	
	

	主要产品

（供货）情况
	产品/项目名称
	上年销售值（万元）

	
	
	

	
	
	

	
	
	


附件六

                         制造商资格声明

1.制造商名称及概况：
　A. 制造商名称：______________________________________

　B. 总部地址：________________________________________ 

传真／电话：_____________________ 

　C. 成立日期或注册日期：____________________

　D. 实收资本：___________________

　E.近期资产负债表（到_______年___月___日止）。
　　⑴固定资产：_______________

　　⑵流动资产：_______________

　　⑶长期债务：_______________

　　⑷流动债务：_______________

　　⑸净值：_______________

　F.主要负责人姓名：_________________

　G.制造商在中华人民共和国的代表姓名和地址（如有的话）：_______________________________________________________

2.

　A.关于制造商所提供货物的设施及其它情况：
	 工厂名称和地址
	
	生产的项目
	
	年生产能力
	
	职工人数

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


　B.制造商不生产而需从其它制造商购买的主要零部件：
	制造商名称和地址
	
	主要零部件名称

	
	
	

	
	
	

	
	
	


　

3.本制造商生产报价货物的经验（包括：年限、项目业主、额定能力、商业营运起始日期等）。

	

	


　

4.近三年该类货物主要销售给国内、外主要用户的名称和地址：     　　
	（1）国内销售
	
	

	    （名称和地址）
	
	（销售项目）

	
	
	


5.近三年的年营业额：
	年份
	
	国内
	国外
	总额

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


6.原材料供应商的名称和地址：
	名称
	
	供应商

	
	
	

	
	
	


7.有关开户银行的名称和地址：_______________________________

8.制造商所属的集团公司（如有的话）：_____________________________

9.其它情况：______________________________________

    兹证明上述声明是真实、正确的，并已提供了全部能提供的资料和数据，我方同意遵照贵方要求出示有关证明文件。
制造商名称：_________________________________

    签字人姓名和职务：____________________

签字人签字：____________________
签字日期：_____________________

传真：________________________

电话：_______________________

    电子函件：______________________________

